
Подвесной механизм
Прочный складной крюк позволяет с 
легкостью закрепить testo 552, например, 
на трубе.

Разъём MiniDin
Разъём MiniDin для подключения к 
цифровому манометрическому коллектору 
testo 570 с помощью кабеля (0554 5520).

Индикация уровня заряда батареи
В комплект поставки testo 552 входят 2 
батарейки типа АА с ресурсом до 2400 
часов (100 дней непрерывной работы).

Отображение температур
Прибор отображает температуру 
испарения воды (H2O), температуру 
окружающей среды и разницу температур 
(ΔТ).

Абсолютное давление
На дисплей выводится измеренное
значение абсолютного давления.

Подсветка дисплея
Упрощает считывание данных в условиях 
плохой освещенности.

Обслуживайте холодильные системы, а 
не измерительный прибор 

testo 552: эффективное вакуумирование систем охлаждения и тепловых насосов 
с помощью сенсора, не требующего дополнительного ухода и обслуживания. 

testo 552 – цифровой измерительный прибор для 

вакуумирования холодильных систем и тепловых 

насосов. Вакуумметр предоставляет высокоточные 

данные о степени осушки системы и устранении 

нежелательных примесей (масел, инородных газов и 

т.д.).

testo 552 – единственный цифровой вакуумметр, осна-

щенный сенсором абсолютного давления, который, в 

отличие от прочих сенсорных технологий, не требует 

дополнительного сервисного обслуживания, но при 

этом демонстрирует высочайшую точность. Ресурса 

двух стандартных батареек типа АА хватает на 2 400 

часов, что соответствует измерениям на протяжении 

100 дней в непрерывном режиме без необходимости в 

замене батареек. Прочный корпус testo 552 позволяет 

использовать прибор ежедневно, а также защищает его 

от воздействия пыли и брызг воды.
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Для того чтобы сохранить, распечатать или 
задокументировать результаты измерений в 
электронном виде, Вы можете подключить вакуумметр 
testo 552 к цифровому манометрической коллектору 
testo 570 с помощью кабеля. При проведении 
долгосрочных измерений данные могут 
регистрироваться и сохраняться в течение нескольких 
дней.

Частота измерений 0.5 с

Разъёмы - 2x 7/16“ UNF
- 1x MiniDin (testo 570)

Сенсор 1 x сенсор абсолютного давления

Технические данные testo 552

Разрешение (вакуум) 0.01 гПа/ 10 микрон

Погрешность (вакуум) 0 ... 1.33 гПа / 0 ... 1000 микрон: до ±10 микрон
0 ... 200 гПа / 0 ... 150000 микрон: ± 0.3% от полн.шкалы = ±0.6 гПа
200 ... 1100 гПа / 150000 ... 825080 микрон: ±0.3% от полн.шкалы = ±3.3 гПа 

Диапазон измерения вакуума 1100 ... 0 мбар / 825080 ... 0 микрон 

Перегрузка сенсора абсолют.: 6 бар / 87 psi (относит.: 5 бар / 72 psi)

Рабочая температура -20 ... 50 °C / -4 ... 122 °F

Ресурс батареи 2400 ч. (2x AA), (около 130 ч. с включенной подсветкой дисплея)

Класс защиты IP 42

Параметры мм рт.ст., торр, мбар, гПа, микрон, дюйм вод.ст., дюйм рт.ст., Па
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