
Назначение
Воздухоохладители серии Alfa Cubic
предназначены для холодильных ка�
мер объемом от 10 до 400 м3. Агре�
гаты сконструированы с учетом тре�
бований простоты технического об�
служивания и быстрого доступа ко
всем элементам конструкции. В этой
серии выпускаются воздухоохладите�
ли непосредственного кипения, ам�
миачные воздухоохладители с насос�
ной подачей и рассольные воздухо�
охладители.

Теплообменник
Теплообменник изготовлен из мед�
ных труб с внутренним оребрением
номинального диаметра 12 мм (воз�
духоохладители непосредственного
кипения) или гладких труб из нержа�
веющей стали номинального диа�
метра 16 мм (в аммиачных воздухо�
охладителях с насосной подачей).
Трубы оснащены гофрированными
алюминиевыми ребрами.

Корпус
Металлический. Изготовлен из пред�
варительно окрашенных алюминие�
вых панелей (цвет RAL 9010) cо спе�
циальным покрытием, что позволяет
эксплуатировать оборудование в тя�
желых условиях.

Вентиляторы
Привод от однофазных четырехпо�
люсных электродвигателей перемен�
ного тока (230 В, 50 Гц) с защитой
IP54 по DIN 40050. Низкая потребля�
емая мощность. Встроенная тепло�
вая защита с термоконтактами обес�
печивает надежное предохранение
от перегрева электродвигателя.

Устройство оттаивания
В качестве дополнительного обору�
дования поставляются следующие
устройства оттаивания: электричес�
кое и с использованием горячего га�
за. Горячий газ подается в трубки ох�
лаждающего устройства, а с по�
мощью электричества нагревается
поддон для стока конденсата.

Дополнительное оборудование
Гибкий электронагреватель дренаж�
ной трубы, эпоксидное покрытие
корпуса воздухоохладителя, а также
следующее оборудование: 

ï катофорезное покрытие теплооб�
менного блока;

ï трубки из нержавеющей стали;
ï кольцевой нагреватель вентилятора;
ï электродвигатели, трехфазные, че�

тырехполюсные, 400 В, 50 Гц;
ï электродвигатели, однофазные,

шестиполюсные, 230 В, 50 Гц;
ï блок дополнительного перегрева.

Серия GL • RL • BL

Воздухоохладители серии Alfa Cubic



Воздухоохладители серии Alfa Cubic GL

Воздухоохладители серии Alfa Cubic • RL • BL

* Номинальная холодопроизводительность рассчитывается в соответствии с правилами ENV329 и Eurovent (хладагент R404A ∆T1 = Tair – Tev). Используйте терморегулирующий вентиль с внешним уравниванием.

GLE251A 4 2,18 1,72 1556 13 12,8 1,33 1050 270 300 1x250 120 0,53 59 840 395 460 1/2" SAE 12 16 
GLE251B 4 2,7 2,01 1446 12 19,2 2 1440 270 300 1x250 120 0,53 59 840 395 460 1/2"SAE 12 18
GLE252A 4 4,02 2,3 3112 15 25,6 2,67 2100 540 600 2x250 240 1,06 62 1340 395 460 1/2"SAE 22 25
GLE252B 4 5,51 4,16 2893 14 38,4 4 2880 540 600 2x250 240 1,06 62 1340 395 460 1/2"SAE 22 30
GLE253A 4 6,57 4,87 4668 16 38,4 4 3160 800 900 3x250 360 1,59 64 1840 395 460 1/2"SAE 22 36
GLE253B 4 7,6 5,14 4339 15 57,7 6,01 4340 800 900 3x250 360 1,59 64 1840 395 460 1/2"SAE 22 42
GLE351A 4 3,45 2,78 2375 14 21,4 2,22 1440 270 300 1x350 160 0,7 52 840 585 460 1/2"SAE 22 30
GLE351B 4 4,39 3,39 2219 13 32 3,34 1830 270 300 1x350 160 0,7 52 840 585 460 1/2"SAE 22 38
GLE352A 4 7,05 5,53 4749 16 42,7 4,45 2880 540 600 2x350 320 1,4 55 1340 585 460 1/2"SAE 24 42
GLE352B 4 8,64 6,39 4438 15 64,1 6,67 3660 540 600 2x350 320 1,4 55 1340 585 460 1/2"SAE 24 49
GLE353A 4 10,58 8,18 7124 17 64,1 6,67 4340 800 900 3x350 480 2,1 57 1840 585 460 1/2"SAE 28 58
GLE353B 4 13,2 10,05 6657 16 96,1 10,01 5520 800 900 3x350 480 2,1 57 1840 585 460 5/8"SAE 28 67
GLE354A 4 14,11 10,79 9498 18 85,4 8,9 5710 1000 1200 4x350 640 2,8 58 2340 585 460 5/8"SAE 35 84
GLE354B 4 17,45 13,03 8876 17 128,1 13,35 7280 1000 1200 4x350 640 2,8 58 2340 585 460 5/8"SAE 35 88
GLE401B 4 6,2 4,88 3179 17 43,8 4,56 3600 450 350 1x400 190 0,8 56 910 685 630 1/2"SAE 24 45
GLE401C 4 6,96 5,28 3015 16 58,4 6,09 4500 450 350 1x400 190 0,8 56 910 685 630 1/2"SAE 24 50
GLE402B 4 12,63 9,71 6404 19 90 9,73 7200 900 700 2x400 380 1,6 59 1510 685 630 5/8"SAE 35 90
GLE402C 4 14,28 10,98 6083 18 119,9 12,49 9000 900 700 2x400 380 1,6 59 1510 685 630 5/8"SAE 35 95
GLE403B 4 18,98 14,48 9627 20 136,1 14,17 10000 1250 1050 3x400 570 2,4 61 2110 685 630 22 42 120
GLE403C 4 31,33 16,14 9150 19 181,5 18,9 12500 1250 1050 3x400 570 2,4 61 2110 685 630 22 42 130
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Расстояние между
ламелями 4,5 мм

∆T=8K
Tev= �8° C

∆T=7K
Tev= �25° C

n° x
∅ мм

RLE251A55 1,82 1,45 1596 14 9,5 1,33 1050 270 300 1x250 120 0,53 59 840 395 460 1/2"SAE 12 15
RLE251B55 2,4 1,8 1499 13 14,2 2 1440 270 300 1x250 120 0,53 59 840 395 460 1/2"SAE 12 17
RLE252A55 3,52 2,45 3192 16 18,9 2,67 2100 540 600 2x250 240 1,06 62 1340 395 460 1/2"SAE 22 24
RLE252B55 4,86 3,72 2997 15 28,4 4 2880 540 600 2x250 240 1,06 62 1340 395 460 1/2"SAE 22 29
RLR253A55 5,6 4,25 4788 17 28,4 4 3160 800 900 3x250 360 1,59 64 1840 395 460 1/2"SAE 22 35
RLE253B55 6,87 4,79 4496 16 42,6 6,01 4340 800 900 3x250 360 1,59 64 1840 395 460 1/2"SAE 22 40
RLE351A55 2,86 2,32 2427 15 15,8 2,22 1440 270 300 1x350 160 0,7 52 840 585 460 1/2"SAE 22 29
RLE351B55 3,84 3 2295 14 23,6 3,34 1830 270 300 1x350 160 0,7 52 840 585 460 1/2"SAE 22 36
RLE352455 5,91 4,7 4853 17 31,5 4,45 2880 540 600 2x350 320 1,4 55 1340 585 460 1/2"SAE 24 40
RLE352B55 7,68 5,77 4590 16 47,3 6,67 3660 540 600 2x350 320 1,4 55 1340 585 460 1/2"SAE 24 47
RLE353A55 8,94 7 7280 18 47,3 6,67 4340 800 900 3x350 480 2,1 57 1840 585 460 1/2"SAE 28 56
RLE353B55 11,66 8,99 6886 17 70,9 10,01 5520 800 900 3x350 480 2,1 57 1840 585 460 5/8"SAE 28 65
RLE354A55 11,96 9,29 9707 19 63 8,9 5710 1000 1200 4x350 640 2,8 58 2340 585 460 5/8"SAE 35 82
RLE354B55 15,49 11,75 9181 18 94,6 13,35 7280 1000 1200 4x350 640 2,8 58 2340 585 460 5/8"SAE 35 86
RLE401B55 5,37 4,27 3269 18 32,3 4,56 3600 450 350 1x400 190 0,8 56 910 685 630 1/2"SAE 24 40
RLE401C55 6,29 4,84 3121 17 43,1 6,09 4500 450 340 1x400 190 0,8 56 910 685 630 1/2"SAE 24 45
RLE402B55 11,04 8,59 6579 20 66,4 9,37 7200 900 700 2x400 380 1,6 59 1510 685 630 5/8"SAE 35 82
RLE402C55 12,9 10,02 6291 19 88,5 12,49 9000 900 700 2x400 380 1,6 59 1510 685 630 5/8"SAE 35 90
RLE403B55 16,68 12,87 9888 21 100,4 14,17 10000 1250 1050 3x400 570 2,4 61 2110 685 630 22 42 114
RLE403C55 19,41 14,85 9459 20 133,9 18,9 12500 1250 1050 3x400 570 2,4 61 2110 685 630 22 42 125
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Расстояние между
ламелями 5,5 мм

∆T=8K
Tev= �8° C

∆T=7K
Tev= �25° C

n° x
∅ мм

BLE251A 7 1,57 1,26 1619 14 7,5 1,33 1050 270 300 1x250 120 0,53 59 840 395 460 1/2"SAE 12 14
BLE251B 7 2,14 1,64 1529 13 11,3 2 1440 270 300 1x250 120 0,53 59 840 395 460 1/2"SAE 12 16
BLE252A 7 3,14 2,24 3238 16 15,1 2,67 2100 540 600 2x250 240 1,06 62 1340 395 460 1/2"SAE 22 22
BLE252B 7 4,34 3,36 3058 15 22,6 4 2880 540 600 2x250 240 1,06 62 1340 395 460 1/2"SAE 22 27
BLE253A 7 4,9 3,77 4857 17 22,6 4 3160 800 900 3x250 360 1,59 64 1840 395 460 1/2"SAE 22 33
BLE253B 7 6,26 4,47 4587 16 33,9 6,01 4340 800 900 3x250 360 1,59 64 1840 395 460 1/2"SAE 22 38
BLE351A 7 2,46 2,01 2455 15 12,6 2,22 1440 270 300 1x350 160 0,7 52 840 585 460 1/2"SAE 22 27
BLE351B 7 3,41 2,69 2338 14 18,8 3,34 1830 270 300 1x350 160 0,7 52 840 585 460 1/2"SAE 22 34
BLE352A 7 5,11 4,09 4910 17 25,1 4,45 2880 540 600 2x350 320 1,4 55 1340 585 460 1/2"SAE 24 38
BLE352B 7 6,9 5,25 4676 16 37,7 6,67 3660 540 600 2x350 320 1,4 55 1340 585 460 1/2"SAE 24 45
BLE353A 7 7,75 6,13 7365 18 37,7 6,67 4340 800 900 3x350 480 2,1 57 1840 585 460 1/2"SAE 28 54
BLE353B 7 10,4 8,1 7014 17 56,5 10,01 5520 800 900 3x350 480 2,1 57 1840 585 460 5/8"SAE 28 63
BLE354A 7 10,39 8,16 9819 19 50,2 8,9 5710 1000 1200 4x350 640 2,8 58 2340 585 460 5/8"SAE 35 80
BLE354B 7 13,88 10,64 9352 18 75,3 13,35 7280 1000 1200 4x350 640 2,8 58 2340 585 460 5/8"SAE 35 82
BLE401B 7 4,74 3,79 3321 18 25,8 4,56 3600 450 350 1x400 190 0,8 56 910 685 630 1/2"SAE 24 38
BLE401C 7 5,71 4,43 3184 17 34,3 6,09 4500 450 350 1x400 190 0,8 56 910 685 630 1/2"SAE 24 42
BLE402B 7 9,8 7,7 6680 20 52,9 9,37 7200 900 700 2x400 380 1,6 59 1510 685 630 5/8"SAE 35 76
BLE402C 7 11,7 9,17 6413 19 70,5 12,49 9000 900 700 2x400 380 1,6 59 1510 685 630 5/8"SAE 35 85
BLE403B 7 14,84 11,57 10038 21 80 14,17 10000 1250 1050 3x400 570 2,4 61 2110 685 630 22 42 108
BLE403C 7 17,69 13,65 9641 20 106,6 18,9 12500 1250 1050 3x400 570 2,4 61 2110 685 630 22 42 118

Расстояние между
ламелями 7 мм



Диаграммы выбора оборудования

Для упрощения выбора воздухоохладителей мы предлагаем использовать нашу программу Palladio или приведенные
ниже диаграммы, предназначенные для воздухоохладителей непосредственного кипения, работающих на холодильных
агентах R404A / R507, DX при относительной влажности 80–90 % и перегреве ∆Tsuph = 5 °K.

Воздухоохладители серии Alfa Cubic • GL • RL • BL D=250

Воздухоохладители серии Alfa Cubic • GL • RL • BL D=350

Alfa Cubic • GL • RL • BL D=350

Воздухоохладители серии Alfa Cubic • GL • RL • BL D=400



Пример: RL E 352 B 55 E S

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII)

Кодирование заказа

Модель (I) GL – RL – BL Alfa Cubic

Применение
E = воздухоохладитель непосредственного кипения;
W = рассольный воздухоохладитель; 
• A = аммиачный воздухоохладитель с насосной подачей

Вентиляторы (III) Диаметр и количество

Тип теплообменного блока (IV), (мм) A • B • C

Расстояние между ламелями (V) 6 (мм) 4 • 5,5 • 7

Тип оттаивания (VI)
A = воздух •E = Электрический ток •HG = горячий газ •HG�E = горячий газ +
электрический ток •FRH = кольцевой нагреватель вентилятора

Электродвигатели вентиляторов (VII) A = однофазный•T = трехфазный

GL RL BL

Фрукты / овощи Мясо / рыба Замороженные
пищевые продукты

от 10 до 0 °C от 0 до – 7 °C от –18 до –25 °C 

4 мм 5,5 мм 7 мм

Воздухоохладители серии Alfa Cubic • GL • RL • BL


