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Компрессоры нового поколения - NEW ECOLINE 

/ 26 моделей с производительностью от 4,06 до 221,00 м³/ч 

/ 3 версии электродвигателей  

/ Оптимизированы для универсальной работы с хладагентами - R134a, 

R404A, R407A, R407C, R407F, R507A, R22, R290, R1270, HFO, HFO/ HFC 

смесями  



Moscow_2013  // Page 4 

Компрессоры нового поколения - NEW ECOLINE 

Таблица взаимозаменяемости компрессоров предшествующей серии  

и новой серии NEW ECOLINE 
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Компрессоры нового поколения  

NEW ECOLINE 

Снижен предел применения для температуры конденсации 

Хороший потенциал для уменьшения 

срока окупаемости  

Увеличена максимальная 

     температура конденсации  

Дополнительная 

надежность 

при эксплуатации 

в южных регионах 

/ Мотор 2 подходит для 

   всех MT & LT режимов  
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EN 12900 conditions @ 50 Hz 

4GE-23Y LT performance without fan 

SDT: SDT: 

R404A сравнение по производительности и эффективности 

                                         4G-20.2Y vers. 4GE-23Y  
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Компрессоры нового поколения - NEW ECOLINE 

Оптимизирован 

электродвигатель 

 

Новый дизайн 

поршней и шатунов 

 

Оптимизирован газовый поток 

для уменьшения потерь 

давления 

Новый дизайн 

клапанных 

досок 

 

Новый дизайн 

крышек цилиндров 

 

Повышено макс. рабочее 

давление до 32bar 

Комбинация всех оптимизаций приводит  к повышению эффективности 

Новая клеммная  

коробка для CE3 

 



Moscow_2013  // Page 8 

Компрессоры нового поколения - NEW ECOLINE 

/ Оптимизированы крышки 

цилиндров 

Old design: 

Новый дизайн: 

• Снижены потери 

давления 

• Увеличен объем 

нагнетательной 

стороны → 

снижена пульсация 

• Оптимизирована 

полость 

всасывания 

Предыдущий дизайн 
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Компрессоры нового поколения - NEW ECOLINE 

/ Оптимизированы клапанные доски 

Old design: 

Новый дизайн: 

• оптимизированы  

проходные каналы 

на всасывании 

• оптимизированы  

проходные каналы 

нагнетания 

• Уменьшен  

  «мертвый» объем 

Предыдущий дизайн 
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Компрессоры нового поколения - NEW ECOLINE 

/ Оптимизированные поршни 

Old design: Новый дизайн: 

• уменьшен зазор 

• снижены потери 

от трения за счет 

доработки 

поршневых колец  

Предыдущий дизайн 
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Компрессоры нового поколения - NEW ECOLINE 

/ Оптимизация зазора (примеры) 

• новые шатуны с 

идентификационной 

отличительной меткой 

• новые прокладки с 

идентификационной 

отличительной меткой 



Moscow_2013  // Page 12 

NEW ECOLINE 

Интеллектуальный контроль производительности 

Новая система регулирования производительности 

/ Быстро пульсирующая система CRII обеспечивает регулирование 

производительности в диапазоне от 10% до 100% для C3 - B6 

серий компрессоров 

Хорошо известная система с встроенным ЧП 

/ Плавное и точное регулирование от 

25Гц* до 87Гц для компрессоров   

C2-C4  

/ Снижение пусковых токов 

/ Программа BITZER software дает 

возможность расчета на разных 

частотах  
* 4cylinder compressor 
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NEW ECOLINE 

Интеллектуальный контроль производительности 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

Взаимозаменяемость компрессоров предыдущих серий на 

NEW ECOLINE в действующих холодильных системах 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

C1 Предшествующий дизайн CE1 (New Ecoline)  
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

CE1 -> Нагреватель картера 

C1 Предшествующий дизайн CE1 (New Ecoline)  
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

C2 Предшествующий дизайн CE2 (New Ecoline)  
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

C3 Предшествующий дизайн CE3 (New Ecoline)  
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

CE3 -> Клеммная коробка 

C3 Предшествующий дизайн 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

C4(S) Предшествующий дизайн 

CE4(S) Предшествующий дизайн  

             для R-134a 

CE4(S) (New Ecoline)  
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

B5 Предшествующий дизайн 

BE5 Предшествующий дизайн  

        для R-134a 

BE5 (New Ecoline)  
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

BE5 -> «Уши» креплений вентиляторов 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

BE5 -> Нагнетательные клапаны D28 мм 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

                                           

 

B6 Предшествующий дизайн 

BE6 Предшествующий дизайн  

        для R-134a 
BE6 (New Ecoline)  
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

BE6 -> «Уши» креплений вентиляторов 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

BE6 -> Нагнетательные клапаны D35 мм 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

Совместимость запчастей NEW ECOLINE с компрессорами 

предшествующих моделей:  
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NEW ECOLINE – Взаимозаменяемость 

Совместимость запчастей компрессоров 

предшествующих моделей с серией NEW ECOLINE :  
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NEW ECOLINE – Информационная поддержка 
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NEW ECOLINE – Информационная поддержка 
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NEW ECOLINE – Информационная поддержка 



Moscow_2013  // Page 38 

NEW ECOLINE – Информационная поддержка 
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NEW ECOLINE – Информационная поддержка 
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NEW ECOLINE – Информационная поддержка 
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Преимущества: 

Заключение 

/ Расширены области применения и надежность при 

работе с высокой температурой окружающей среды:    
 

например: R404A/R507A , ECOLINE с мотором 2: 

- Температура кипения теперь до 0°C 

- Температура конденсации до 62°C 

   

 
/ Упрощается возможность работы в низкотемпературных режимах: 

 

Температура кипения до -45°C. Допускается робота без 

дополнительного вентилятора обдува* 

*R404A 
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Заключение 

/ Годовой COP до 20% выше в сравнении с обычными  

решениями на R404A 

/ Доступность, несложный монтаж  

обслуживание 

/ Практически полная совместимость с 

   предшествующими моделями.  

Преимущества: 




